Przedmiar Robót
DOTYCZY: „Wykonanie przyłączy wodociągowych o długości ok. 600 m przy ul. B. Pukowca w Mysłowicach”.
1) Rodzaj przyłączy: Przyłącze wodociągowe z rur PE80 Zgrzewanych czołowo, włożone na głębokość 1,50m na podsypce piaskowej. Wykop wykonany ręcznie w gruncie kat. ¾, z odwozem urobku na odkład czasowy na odległość 1 km. Wykop umocniony ażurowo  wypraskami. Przyłącze o średnicy 63 m. Długość przyłączy 600 m. 

2) Zakres robót obejmuje:

A) Roboty rozbiórkowe polegające na:

· ręcznym usunięciu z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej-    humusu z darnią. Grubość warstwy 15 cm, 

· wykopaniu krzewów w celu przesadzenia z bryłą korzeniową, 

· rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej,

· mechanicznym rozebraniu nawierzchni z betonu zwykłego,

· rozebraniu obrzeży trawnikowych o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce piaskowej,

· wywiezieniu gruzu samochodami samowyładowczymi,

· demontażu ogrodzenia.

B) Roboty ziemne polegają na:

· wykopach liniowych o ścianach pionowych( wraz z ich zabezpieczeniem) z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym o głębokości do 2,0 m o szerokości 0,8-1,5 m. kat. III-IV,

· wykonaniu podsypki pod rury PE z piasku o grubości 20 cm, osypka rur na wysokości 30 cm ponad wierzch rury,

· ręcznym zasypywaniu wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 2,0 m i szerokości 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV,

· zagęszczeniu zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi,

· wywozie ziemi samochodami samowyładowczymi,

· utylizacji gruntu.

C) Roboty montażowe polegające na :

· montażu rur PE 80 lub 100 – SDR 11 PN 10 w zwojach o średnicy 32    mm x 3,25 mm,

· oznakowaniu trasy przyłączy ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową,

· połączeniu rur polityletlenowych o średnicy zewnętrznej   32 mm metodą zgrzewania czołowego lub elektrooporowego, 

· wykonaniu przejścia przez ścianę budynku, 

· odcięciu i zaślepieniu istniejących przyłączy wodociągowych.

D) Roboty odtworzeniowe  polegające na:

· ręcznym rozścielaniu ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim,

· wykonaniu trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. I-II,

· odtworzeniu nawierzchni betonowej,

· odtworzeniu nawierzchni z kostki betonowej, 

· sadzeniu drzew iglastych uprzednio wykopanych n terenie płaskim kat. III z zaprawą dołów zmienią urodzajną o średnicy i głębokości 0,5 m,

· sadzeniu krzewów uprzednio wykopanych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,3 m, ziemia urodzajna,

· odtworzeniu ogrodzenia

